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Å¿Qué es un Agente Desmoldante (MRA)? 

ÅUn recubrimiento aplicado a la superficie de un molde que 

permite remover fácilmente la pieza moldeada y le da cierta 

apariencia y propiedades estéticas al artículo moldeado 

Tecnología de desmolde de poliuretano 
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ÅCeras - variedad de tipos, puntos de fusión, 

funcionalidad 

ÅSiliconas - que admiten pintura y que no admiten 

pintura 

ÅJabones 

ÅPolímeros/Resinas sintéticos 

ÅAceites 

ÅColorantes/Tintas 

ÅAromatizantes/Fragancias 

ÅEmulsificantes/surfactantes 

ÅModificadores de superficies 

ÅVehículo - Agua, solvente o co-solvente 

Tecnología de desmolde de poliuretano 

Ingredientes activos típicos 
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ÅDesmoldantes permanentes - los que están físicamente 

adheridos a la superficie del molde 

 

ÅDesmoldantes convencionales - sin fijación física o 

química a la superficie del molde 

 

ÅDesmoldantes semipermanentes - establecen una 

fijación química y fisica a la superficie del molde 

 

ÅDesmoldantes internos - agregados en la propria química 

del poliuretano 

Tecnología de desmolde de poliuretano 

Tipos de desmoldantes 
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   En términos muy básicos, los componentes que 

nosotros equilibramos en un agente desmoldante 

son el componente de desplazamiento y el 

componente protector. 

 

  

Tecnología de desmolde de poliuretano 

Desplazamiento versus Protección 
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ÅA base de solvente 

ÅDispersiones 

ÅSecado rápido 

ÅMejor formación de 

películas 

ÅSuperficie mas abierta 

ÅMayor acumulación en el 

molde  

ÅContiene compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) 

ÅProducen daños al medio 

ambiente  

  

ÅA base de agua 

ÅEmulsiones 

ÅSecado lento 

ÅDificulta la formación de 

películas 

ÅSuperficie mas cerrada 

ÅBaja acumulación en el 

molde 

ÅNo contiene compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) 

ÅNo dañan el medio ambiente 

Tecnología de desmolde de poliuretano 

Solvente versus Agua 
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ÅAgentes 

desmoldantes típicos 

a base de solvente 

ÅAgentes 

desmoldantes típicos 

a base de agua 

Tecnología de desmolde de poliuretano 

Morfología de la superficie del PU 



8 Congreso Sudamericano - Poliuretano 

ÅBuena formación de 

películas ï base solvente 

ÅFormación pobre de 

películas ï base agua 

Tecnología de desmolde de poliuretano 

Formación de películas en el molde 


